Technické parametry MECHANIKY RICOH 9120 (dle výrobce):

Typ
Interní mechanika 

Interface
Enhanced-IDE (ATAPI)

Vyrovnávací paměť
2MB

Přenosová rychlost
33.3MB/s (Max.) -  (UDMA33)

CD-R/CD-RW/High Speed CD-RW
Write/Read speed (Ave.)
32×:
4.8MB/s (Mode1, Mode2 Form1)[pouze čtení]*1


24×:
3.60MB/s (Mode1, Mode2 Form1)[pouze čtení]*1


12×:
1.80MB/s (Mode1, Mode2 Form1)


12×:
2.04MB/s (Mode2 Form2)


10×
1.50MB/s (Mode1, Mode2 Form1)


10×:
1.70MB/s (Mode2 Form2)


8×:
1.20MB/s (Mode1, Mode2 Form1)[pouze čtení]


8×:
1.36MB/s (Mode2 Form2) 


4×:
600KB/s (Mode1, Mode2 Form1)


4×:
681KB/s (Mode2 Form2)


2×:
300KB/s (Mode1, Mode2 Form1)


2×:
340KB/s (Mode2 Form2)

Čtení DVD 
8×: 11.0 MB/s (Max.)

Přístupová doba
100 ms 

Doba inicializace
CD-ROM 14 s nebo méně
CD-R/RW (též High Speed CD-RW) 19 s nebo méně

Pracovní poloha
Horizontální / Vertikální  (tlačítkem EJECT nahoru)

Zapisovací módy
Track At Once, Disc At Once, Multi-session, Packet Write, Session At Once.

Kompatibilita formátů
Formát
Zápis
Čtení
Přehrávání*2


CD-DA
*
*
*


CD-ROM
*
*
 


CD-Extra
*
*
*


CD-ROM XA
*
*
 


Photo CD*3 *4
*
*
 


CD-i*3 *4
*
*
 


Video-CD
*
*
 


CD-Text
*
*
 

Systém načítání
Tray type (automatické načtení / eject)

Napájecí napětí
DC5V, DC12V

Příkon
10 W

Váha
Méně než 1.2 Kg.

Rozměry
146 × 198 × 41.3 mm

Provozní podmínky

Při provozu
Mimo provoz


Teplota
5°C až 40°C (Bez chlazení)
-30°C až 65°C


Vlhkost
5% až 90% R.V.
(Bez kondenzace)
5% až 95% R.V.
(Bez kondenzace)


Vibrace
0.035mmpp (10 - 45Hz)
0.025mmpp (45 - 65Hz)
0.2 X 9.8 m/s2 (65 – 150Hz)
1 X 9.8 m/s2
(5 až 300Hz)

Možnosti digital audio extrakce (DAE) 
Ano  

Optimální rychlost DAE:
32 

Podpora MultiRead
Ano  

Update firmware
Ano (úpravy vnitřního software mechaniky)

*1
Rychlost  je automaticky snižována, pokud  při čtení dojde k chybě.

*2
"Přehrát" znamená skutečně přehrávání, zatímco "Čtení" znamená pouze přenos dat.

*3
CD-i a Photo-CD disky potřebují speciální přehrávač, Photo-CD navíc i registraci Kodaku.

*4
Software pro zápis těchto formátů není součástí instalačního CD

Disky
CD-R
CD-RW
High Speed CD-RW

Charakteristika
CD-R
CD-RW

Rozměry
Vnější
Ø 120mm
Ø 120mm


Vnitřní
Ø 15mm
Ø 15mm


Tloušťka
1.2mm
1.2mm

Oblast zápisu (User area)
Ø 50 až 116mm
Ø 50 až 116mm

Kapacita
Doba
80min.*1
74min.
74min.


Velikost
700MB
650MB
650MB


Lineární rychlost
1.2m/s
1.2m/s
1.2m/s

Odrazivost (R to p)
65% nebo více
15 až 20%

Životnost média
100 let nebo i více
(5 až 25°C, 5 až 60% R.V.,
bez přímého slunečního světla)
100 let nebo i více 
(5 až 25°, 5 až 60% R.V.)

Počet přepisů
------------
1 000 × nebo více

*
Výše uvedené vlastnosti platí pro CD-R a CD-RW disky Ricoh

*
Doporučené disky:

 
CD-R (74min.):
Ricoh, Taiyo Yuden, Mitsubishi Chemical, Mitsumi Chemicals, TDK a Maxell

 
CD-R (80min.)*1:
Ricoh, Taiyo Yuden and TDK

 
CD-RW:
Ricoh and Mitsubishi Chemical

